
TEKNİK ÖZELLİKLERİ

E-camından üretilen kırpılmış elyaftan toz bağlayıcılı keçe ürünü

Ürün Özellikleri
• Homojen ağırlık dağılımı
• Çabuk ve kolay ıslanma
• İyi rulolanma
• Çok kolay şekillendirme
• Çok kolay işlenebilirlik

Açık kalıp el yatırması uygulamaları için tasarlanmıştır.

MAT8 keçeleri, TSE markasını taşımakta ve ISO 9001: 2015’e göre üretilmektedir.

Ürün özellikleri, yapılan gelişmelere bağlı olarak değişebilir. Buradaki bilgiler, kullanıcılara ışık tutmak amacı 
ile verilmiştir. Uygulama farklılıkları sonucu farklı değerler elde edilmesinden şirketimiz sorumlu tutulamaz.

Ürün, oda sıcaklığında ve yaklaşık % 65 bağıl nemde saklanmalıdır.

Ürün kullanımından önce çalışma alanında dış ambalajı açılarak 24 saat şartlandırılmalıdır.

Kısmi kullanım durumunda ürün tekrar paketlenmelidir. 

Ürün adı MAT 8-300 MAT 8-375 MAT 8-450 MAT 8-600

Birim alan ağırlığı (g/m2) 300 375 450 600

Cam Tipi E

Birim alan ağırlığı (g/m2) 300 ± %7 

Elyaf Çapı (µ)    Nom. 13

Split Teksi (g/1000m) 35

Kırpılmış Demet Uzunluğu 50

Bağlayıcı Türü Silan

Reçine Uyumu Doymamış 
poliester, Vinil 
ester

Rulo genişliği, 100-310 cm arasında temin edilebilir.
Rulo uzunlukları, birim alan ağırlığına bağlı olarak, 75-170 m arasında değişim gösterir.
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